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Dla urz� dze�  o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 
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FiloVox dzia
a na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. 
Dodatkowo komputer musi mie�  zainstalowany DirectX wersja 8.1 lub nowsza. Najnowszy DirectX mo� na 
pobra�  ze strony producenta: http://www.microsoft.com/windows/directx 
 
Komputer musi by�  wyposa� ony w port USB 1.1 lub 2.0 oraz dowoln�  kart�  d� wi� kow� . Do prawid
owej 
pracy programu wymagany jest przynajmniej procesor Intel Celeron 500 MHz (lub jego równowa� nik), 
256 MB pami� ci RAM i 10 MB na dysku twardym. Dodatkowo u� ytkownik musi zaplanowa�  miejsce na 
dysku twardym na przechowywanie nagra� . 
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Opakowanie zawiera: 

· Urz� dzenie FiloVox. 
· P
yta CD z oprogramowaniem i dokumentacj� . 
· Kabel telefoniczny (2xRJ11) 
· Kabel USB (A/B) 

UWAGA! 
Do prawid
owej pracy urz� dzenia niezb� dne jest w
a� ciwe zerowanie lub uziemienie komputera.  
Brak zerowania objawia�  si�  mo� e: 

�� Przyd� wi� kiem w nagraniach rozmów. 
�� Przek
amaniami w detekcji numeru CallerID i cyfr DTMF. 
�� Niewykrywaniem sygna
u dzonka. 
�� Niestabiln�  prac�  urz� dzenia. 
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Urz� dzenie FiloVox 
� czy si�  z  komputerem przy pomocy kabla USB b� d� cego w zestawie.  

 
Rys. 1 

Urz� dzenie USB mo� na pod
� cza�  przy w
� czonym komputerze. Przy pierwszym pod
� czeniu urz� dzenia 
system odszukuje dla tego urz� dzenia odpowiednie oprogramowanie (sterownik). Je� eli urz� dzenie nigdy 
wcze�niej nie by
o pod
� czane to uruchamia si�  "Kreator znajdowania nowego sprz� tu". 
 
Urz� dzenie mo� na po
� czy�  z komputerem przed lub po zainstalowaniu aplikacji FiloVox. 
 
Proces instalacji sterownika dla urz� dze�  USB przebiega inaczej dla Windows 2000 i Windows XP. 
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Po
� czenie nowego urz� dzenia USB sygnalizowane jest komunikatami w obszarze powiadomie�  Paska 
zada�  systemu (Rys.2).   
 

      
Rys.2 

 
System Windows wykryje dwa nowe urz� dzenia: 
 
„FOV-USB – Urz� dzenie audio USB” oraz „FOV-USB – Urz� dzenie USB Interfejsu HID”. (Rys 3) 
 

      
Rys.3 
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Instalacja sterowników dla tych urz� dze�  przebiega automatycznie, bez pomocy u� ytkownika. Zako� czenie 
instalacji jest sygnalizowane przez komunikat w obszarze powiadomie� : Rys.4 
 

 
Rys.4 

 
Poniewa�  system Windows ka� de nowo zainstalowane urz� dzenie USB audio ustawia jako domy� lne 
urz� dzenie odtwarzaj� ce (i nagrywaj� ce) a FiloVox nie mo� e by�  domy� lnym urz� dzeniem odtwarzaj� cym, 
nale� y zmieni�  to w oknie „W
a� ciwo� ci: D� wi� ki i urz� dzenia Audio" (Rys.5).  Panel ten uruchamia si�  
wybieraj� c go z menu Start >> Panel Sterowania >> D� wi� ki i urz� dzenia Audio. 
 

 
Rys.5 

 
W panelu nale� y przej��  na zak
adk�  „Audio” i sprawdzi� , jakie urz� dzenie jest ustawione jako domy� lne 
urz� dzenie odtwarzania d� wi� ku.  
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Rys.6 

 
Je� eli jest to FOV-USB jak na Rys.6, to nale� y wybra�  kart�  d� wi� kow�  wbudowan�  w komputer – Rys.7. 
lub inne urz� dzenie przeznaczone do odtwarzania d� wi� ku,  w które wyposa� ony jest komputer. 
 

 
Rys. 7 

 
Podobn�  zmian�  nale� y zrobi�  dla pozycji „Nagrywanie d� wi� ku”. 
 
Po dokonaniu zmian nale� y nacisn��  klawisz [OK] – Rys.8. 
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Rys. 8 
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Po pod
� czeniu urz� dzenia system Windows wykryje kolejno nowe urz� dzenia: 
„Urz� dzenie USB Interfejsu HID” oraz „Urz� dzenie audio USB”. Dla ka� dego z tych urz� dze�  zostanie 
uruchomiony „Kreator znajdowania nowego sprz� tu” (Rys.9). 
 

  
Rys.9 

 
Kreator dla obu tych urz� dze�  zapyta o sposób wyszukania oprogramowania (Rys.10) – nale� y wybra�  
opcj�  zalecan�  („Wyszukaj odpowiedni sterownik...”). 
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Rys.10 

Nast� pnie kreator spyta o miejsce lokalizowania plików sterownika (Rys.11) – równie�  nale� y 
zaakceptowa�  opcje zalecane. 
 

 
Rys.11 

 
Po zlokalizowaniu pliku sterownika Kreator poinformuje o braku podpisu cyfrowego dla znalezionego 
sterownika- Rys.12. Oprogramowanie to zosta
o dok
adnie przetestowane i nie zak
óca ani nie destabilizuje 
dzia
ania systemu. Dlatego te�  nale� y nacisn��  klawisz [Tak]. 
 

 
Rys.12 

 
Koniec pracy kreatora sygnalizowany jest ekranem jak na Rys.13 
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Rys.13 

 
Dla urz� dzenia „Urz� dzenie audio USB” dzia
anie kreatora przebiega identycznie. 
 
Poniewa�  system Windows ka� de nowo zainstalowane urz� dzenie USB audio ustawia jako domy� lne 
urz� dzenie odtwarzaj� ce (i nagrywaj� ce) a FiloVox nie mo� e by�  domy� lnym urz� dzeniem odtwarzaj� cym, 
nale� y zmieni�  to w oknie „W
a� ciwo� ci: D� wi� ki multimedia" (Rys.14).   
Panel ten uruchamia si�  wybieraj� c go z menu Start >> Panel Sterowania >> D� wi� ki multimedia. 

 
 

 
Rys.14 

 
 
W panelu nale� y przej��  na zak
adk�  „Audio” i sprawdzi� , jakie urz� dzenie jest ustawione jako domy� lne 
urz� dzenie odtwarzania d� wi� ku. FiloVox wyst� puje w panelu sterowania jako „Urz� dzenie audio USB” - 
Rys.15 
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Rys.15. 

 
 
 

Podobn�  zmian�  nale� y zrobi�  dla pozycji „Nagrywanie d� wi� ku”. 
 
Po dokonaniu zmian nale� y nacisn��  klawisz [OK]. 
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Instalacj�  rozpoczyna si�  przez uruchomienie programu „setup.exe”. Program uruchomi si�  automatycznie 
przy w
o� eniu p
yty CD do nap� du. 
 
Wy� wietlone zostanie okno programu instalacyjnego (Rys.16). 
 



��������	
�����


�	�����������
���
���� � �����
�;� �

 
Rys.16 

 
Aby kontynuowa�  nale� y nacisn��  przycisk [Dalej]. 
Nast� pne okno zawiera tre��  umowy licencyjnej (Rys.17).  
 

 
Rys.17. 

 
Po przeczytaniu i zaakceptowaniu program rozpocznie instalacj�  sk
adników, pytaj� c si�  o docelow�  
lokalizacj�  programu i miejsce utworzenia skrótów do programu. Po wybraniu program zainstaluje 
oprogramowanie (Rys 18. i 19) 
 

 
Rys.18. 
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Rys.19. 

 
Instalacja oprogramowania ko� czy si�  wy�wietleniem okna jak na  rys.20. 
 

 
Rys.20 

 
Je� eli urz� dzenie FiloVox jest pod
� czone to mo� na od razu uruchomi�  aplikacj� . 
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Po po
� czeniu urz� dzenia kablem USB z komputerem oraz po zainstalowaniu aplikacji mo� na po
� czy�  
kable telefoniczne. 
 
Po
� czenie polega na: 
 

1. Odpi� cie kabla telefonicznego od telefonu (Rys.21); 

 
Rys. 21 

 
 

2. Po
� czenie tego kabla do urz� dzenia FiloVox do gniazda „LINE” (Rys.22); 

 
Rys. 22 

 
3. Po
� czenie kabla telefonicznego b� d� cego w zestawie z jednej strony do telefonu z drugiej strony do 

gniazda „PHONE” w urz� dzeniu FiloVox (Rys. 23). 
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Rys.23 

 
Oczywi� cie dopuszczalna jest inna kolejno��  
� czenia i u� ycie innych kabli telefonicznych. 
Nale� y pami� ta� , � e urz� dzenie FiloVox instaluje si�  „na przelotk� ” do kabla telefonicznego, tzn. mi� dzy 
gniazdkiem telefonicznym a telefonem. 
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